KUSTER

IZJAVA O SVOJSTVIMA
prema Prilogu 11l Uredbe (EU) No 305/2011

KOSTER BD 50
Nr. 0709

Jedinstvena identifikacijska oznaka proizvoda:
ETAG 022-1

Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogucuje identifikacija gradevnog
proizvoda, kako je potrebno sukladno &lanku 11. stavku 4.:
Serijski broj: vidjeti pakiranje proizvoda

Namjeravana uporaba ili uporabe gradevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim uskladenim
tehni¢kim specifikacijama, kako je predvidio proizvodac¢:

Tekuéi, vodonepropusnipremazzavlazneprostorije s naknadnougradenimhabajucimslojevima

Ime, registrirani trgovacki naziv ili registrirani Zig i kontaktna adresa proizvodaca, kako je
potrebno sukladno ¢lanku 11. stavku 5.:
KOSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstrale 1 - 10
D-26607 Aurich

Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlastenog predstavnika Gije ovlastenje obuhvaca
zadatke poblize oznacene u ¢lanku 12. stavku 2.:
Nije primjenjivo

Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stainosti svojstava gradevnog proizvoda kako je
utvrdeno u Prilogu V:
Sustav2+

U sluéaju Izjave o svojstvima u vezi s gradevnim proizvodom obuhvacenim uskladenom
normom:
Nije primjenjivo

U slu&aju Izjave o svojstvima koja se odnosi na gradevni proizvod za koji je izdana Europska
Tehni¢ka Ocjena:

Prijavijenotijelo, Kiwa MPA Bautest GmbH (identifikacijskibroj 2007), provelo je poCetni nadzor
proizvodnog pogona, tvornicke kontrole i stalnog nadzora, ocjenjivanje i vrednovanije tvornicke
kontrole proizvodnje prema sustavu 2+ i izdalo je:

Certifikat o sukladnosti tvorni¢ke kontrole proizvodnje
broj 2007-CPR-E.4241-1/2013
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9. Objavljenasvojstva

Bitneznacajke Svojstvo

Premostenje pukotina Kategorija 1: 0,4 mm
Cvrstoca prionjivosti Kategorija 2: 2 0,5 MPa
Svojstvo premostavanja spojeva Kategorija 2: vodonepropusno
Vodonepropusnost oko prodora Kategorija 2: vodonepropusno
Temperaturna otpornost Kategorija 2: = 0,5 MPa
Vodootpornost Kategorija 2:20,5MPa
Otpornost na luzine Kategorija 2: = 0,5 MPa

a) Prema odluci komisije 2010/85/EU od 09.02.2010, ovaj proizvod ispunjava zahtjeve razreda E reakcije na poZar.
Ispitivanja nisu zahtjevana.

10. Svojstvo proizvoda utvrdeno u totkama 1 i 2 u skladu je s objavljenim svojstvima u tocki 9. Ova
Izjava o svojstvima objavljena je pod iskljuéivom odgovornodc¢u proizvodaca identificiranog u
tocki 4.

Za proizvodaca i u njegovo ime potpisao:

Dr. Uwe Wirringa
(Tehnickidirektor)
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(mjesto i datum izdavanja) (potpls)
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