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 Tehnički list / Artikl broj W 200

Izdano: 2023-10-26KÖSTER MS Flex Folija
-MPA Braunschweig, 30. ožujka 2023., opća potvrda o građevinskoj inspekciji (abP) (P-1204/065/23 MPA BS), za upotrebu kao vanjsko brtvljenje građevinskih spojeva, ciljnih poprečnih presjeka pukotina i prijelaza na
komponentama od betona s visokom otpornošću na prodor vode u skladu s administrativnim propisima - Tehnički građevinski propisi br.C 3.30
-MPA Braunschweig, opća konstrukcija. Potvrda o ispitivanju (abP) (P-1204/064/23 MPA BS), tekuća plastika za građevinske brtve u skladu s administrativnim propisom Tehnički građevinski pravilnik serijski broj C
3.28
-MPA Braunschweig, 17. listopada 2019. Ispitivanje upotrebljivosti tekuće plastike za brtvljenje zgrada prema serijskom broju C 3.28
-MPA Braunschweig, 21. listopada 2019. Ispitivanje upotrebljivosti Tekuća plastika za brtvljenje tla. Komponente protiv tlačne vode u prijelazu na vodonepropusne komponente prema serijskom broju C 3.25
-MPA Braunschweig, ponašanje pri požaru prema DIN EN ISO 11925-2:2011-02 s klasifikacijskim izvješćem K2301/355/19-MPA BS
-Izvješće o istraživanju: ubrzani ciklički test vremenskih utjecaja prema ASTM G154 (UV stabilnost preko 5000 sati)
-kiwa GmbH Polymerinstitut, izvješće o ispitivanju P 13386, "Ispitivanje hidroizolacijskog sustava (LARWK) KÖSTER MS-Flexfilm u skladu sa smjernicama za europsko tehničko dopuštenje za krovnu hidroizolaciju koja
se nanosi tekućinom EAD 030350-00-0042", 1. lipnja 2022.

Vrlo jednostavno za obradu, jednokomponentno, brzo stvrdnjavajuće,
visoko elastično, UV-otporno brtvljenje s vrlo dobrim prianjanjem na
razne podloge - detaljno brtvljenje

1119

KÖSTER YAPI KİMYASALLARI
GEBKİM Kimya İhtisas OSB
Atatürk Bulvarı No:6 (41455)

DİLOVASI / KOCAELİ
22

EAD 030350-00-0402
Tekuća krovna hidroizolacija na

bazi silanom modificiranih
polimera (SMP)

 Reakcija na požar  D-s1-d0  
 Ispuštanje opasnih tvari S/W 2  
 Propusnost vodene pare µ = 980 (Prosjek)  
 Otpornost na mehanička
oštećenja (stlačive i čvrste
podloge)

M&S (umjerene i ekstremne
klime); TL 4 (ekstremno niske
temp.); TH 4 (ekstremno visoka
temp.)

 

 Vodonepropusnost 0,1 bara/24 sata (vodootporan)  
 Nagib krova S1-S4 (Neig. ᐸ 5 % do ᐳ 30 %)  
 Nosivost P3 (normalno, za izolacijski

materijal s bitumenom); P4
(posebno za beton)

 

 Najniža površinska temperatura TL 5 (-30 °C)  
 Najviša površinska temperatura TH 4 (+90 °C)  
 Vijek trajanja W2 (10 godina)  
 Otpornost na korijenje NPD  
 Otpornost na opterećenje vjetrom 0,7 MPa (beton); 0,6 MPa (beton

nakon skladištenja vode); 0,2
MPa (bitumenska krovna
membrana na izolacijskom
materijalu)

 

 Dnevni zglobovi Beton (24 sata 0,7 MPa)  
 Otpornost na mehanička
oštećenja (perforacija)

I4 (dinamičko ispitivanje otiska);
L4 (beton za ispitivanje statičkog
utiskivanja); L3 (statički test
otiskivanja bitumena)

 

 Otpornost na zamor Početna -10 °C (bez pukotina),
100 dana, +80 °C; Toplinsko
starenje (-10 °C, bez pukotina)

 

 Zahvat NPD  
 Otpornost na UV zračenje u
prisustvu vlage

400 MJ/m² (nema vidljivih
promjena)

 

 Otpornost na toplinsko starenje 100 dana, +80 °C (bez promjena) 
 Otpornost na starenje u vodi 90 dana, +80 °C (bez promjena)  
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Atatürk Bulvarı No:6 (41455)
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EN 1504-2
Regulacija ravnoteže vlage,

Premazivanje (C) 2.2
 Propusnost vodene pare  Klasa 1  
 Kapilarna vodoupojnost i
propusnost vode

W 0.5  

 Vlačna čvrstoća ljepila Sustavi za premošćivanje
pukotina ili fleksibilni sustavi bez
živog opterećenja ≥ 0,8 N/mm²

 

 Reakcija na požar D-s1-d0  
 Opasne tvari Sukladno 5.3  

Opis proizvoda
KÖSTER MS-Flex folija je ekološki prihvatljiv, jednokomponentan,
tekući, elastičan brtveni materijal za premošćivanje pukotina baziran na
MS tehnologiji. Materijal se odlikuje izvrsnim prianjanjem na mnoge
površine te se može nanositi na suhe ili blago vlažne površine. Budući
da se materijal obrađuje u tekućem obliku, čak se i arhitektonski i
strukturni detalji mogu besprijekorno premazati. Zbog svoje dobre UV
stabilnosti, KÖSTER MS-Flex folija je pogodna za unutarnje i vanjske
prostore i brzo je otporna na kišu.
KÖSTER MS Flex folija ne sadrži otapala i stoga ne trpi isparavanje
otapala tijekom stvrdnjavanja, što dovodi do skupljanja i rezultirajućih
pukotina.
KÖSTER MS-Flex folija ne sadrži izocijanate, koji u dodiru s vlagom
oslobađaju ugljični dioksid, što dovodi do stvaranja mjehurića i
šupljina, što s vremenom dovodi do kohezijskih defekata. To mu
omogućuje upotrebu na blago vlažnim površinama, za razliku od
normalnih PU premaza na bazi otapala.
 
Prednosti
  
•  Materijal spreman za upotrebu (1 komponenta)
•  Bešavno brtvljenje s jednostavnom primjenom
•  Tiksotropna konzistencija za nagnute i okomite primjene
•  Prianjanje na različite podloge
•  Izvrsna otpornost na vremenske uvjete i UV zračenje
•  Ekološki prihvatljiv proizvod
•  Prikladno za male popravke kao i nove velike površine
•  Otpornost na temperaturu između -30 °C do +80 °C.

Podaci sadržani u ovom tehničkom listu bazirani su na rezultatima našeg istraživanja i naših praktičnih iskustava u primjeni. Svi dani podaci sa ispitivanja su prosječne vrijednosti do kojih se došlo u kontroliranim
uvjetima. Pravilna i s time efektivna i uspješna primjena naših proizvoda ne podliježe našoj kontroli. Izvođač je odgovoran za ispravnu primjenu uzimajući u obzir specifične uvjete na gradilištu i završne rezultate
procesa građenja. To može zahtijevati izmjene u danim preporukama za standardne slučajeve. Specifikacije napravljene od naših zaposlenika ili predstavnika koje izlaze izvan okvira zadanih tehničkim listom
zahtijevaju pismenu potvrdu. Potrebno se pridržavati važećih standarda za testiranje i primjenu materijala, tehničkih vodilja i pravila struke. Garancija se s toga odnosi na kvalitetu naših proizvoda unutar naših općih
uvjeta, ne i na ispravnu primjenu materijala. Ovaj tehnički list prošao je reviziju te su sve prethodne verzije nevažeće.
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 •  Otporan na ulja, morsku vodu, deterdžente i razne kemikalije
•  Otporan na hidrolizu, soli i mraz
•  Bez otapala, silikona, vode i bitumena
•  Materijal bez otapala
  - Sigurno za radnika i radno mjesto, ne proizvodi otrovne pare
  - Nema skupljanja zbog istjecanja otapala tijekom stvrdnjavanja
  - Nema pucanja uslijed skupljanja tijekom stvrdnjavanja
  - Može se nanositi u većim debljinama od proizvoda na bazi otapala
•  Materijal bez izocijanata
  - Sigurno za radnika i radno mjesto, ne proizvodi otrovne pare
  - Ne reagira s vlagom - nema oslobađanja ugljičnog dioksida
 
  - Omogućuje korištenje na blago vlažnim površinama
 
  - Ne stvara mjehuriće i šupljine koje dovode do kohezivnog loma

Tehničke karakteristike
Boja siva (slično RAL 7040)
Gustoća 1,45 do 1,5 g/cm3

Viskoznost 26.000 mPa•s
Konzistencija tekućina
Čvrstoća prionjivosti na beton 2,0 N/mm2

Vlačna čvrstoća (+23 °C) 2,0 N/mm2

Elastičnost (DIN 52455) 500 %
Premošćivanje pukotina 2,0 mm
Kapilarna apsorpcija vode (EN 1062-3) 0,004 kg/m2.h0,5

Tvrdoa 30 - 35
Ispitivanje atmosferilija(ASTM
G154)

nepromijenjen nakon 5000 sati

Slojevi min. 2 sloja
Temperatura obrade +5 °C do +35 °C
Radna temperatura -30 °C do +80 °C
Sušenje između prvog i drugog
sloja  

najmanje 8 sati – najviše 24 sata

Potpuno stvrdnjavanje (+23°C) 24 - 48 sati
Debljina sloja 1 do 2 mm

Područje primjene
KÖSTER MS-Flexfolija je brtveni materijal za pozitivno brtvljenje
velikih površina kao i detaljno brtvljenje građevinskih elemenata. Zbog
vrlo dobrog prianjanja na različite podloge (npr. zidove uključujući
klinker, beton, PVC-U (tvrdi PVC), PP, PE i GRP (plastika ojačana
staklenim vlaknima), FRP, plastiku, metal (osim bakra)) i svojom
visokom elastičnošću, KÖSTER MS flex folija je pogodna za popravke
i brtvljenje velikih površina. Za daljnje informacije pogledajte
“Podloge”.
• Brtvljenje spojeva na ravnim krovovima i nenaseljenim balkonima
• Brtvljenje terasa i balkona ispod pločica
• Brtvljenje vlažnih i mokrih prostorija (npr. kuhinje, kupaonice,
svlačionice)
• Brtvljenje cvjetnjaka i žardinjera
• Brtvljenje spojeva, cijevi i čahura
• Brtvljenje priključaka dimnjaka, krovnih svjetala, oluka, rubnih i kutnih
detalja 
• Detaljno brtvljenje npr. prozori i vrata od poda do stropa
• Veze između različitih građevinskih materijala

Podloga
Podloga mora biti suha do blago vlažna, očišćena od mraza, masnoće i
ulja te bez labavih dijelova. Prljavština se mora ukloniti do stabilne
površine. Staru boju, ulja, mast i organske tvari uvijek uklonite
brušenjem ili glodanjem. Maksimalni sadržaj vlage u podlozi ne smije

biti veći od 5%. Betonske podloge moraju očvrsnuti najmanje 28 dana.
Obrada na trajno vlažnim površinama, na bakrenim, EPDM i mekim
PVC membranama nije moguća. Meki PVC krovovi i vodonepropusne
membrane (PVC-P i PVC-C) nude se u različitim kemijskim
formulacijama. Mnoge od ovih formulacija nisu kompatibilne s
KÖSTER MS-Flex folijom i KÖSTER stoga ne može jamčiti upotrebu
na tim podlogama. Odgovornost za korištenje KÖSTER MS-Flex folije
za ovu vrstu primjene je isključivo na tvrtki koja izvodi radove. Prije
donošenja odluka treba provesti testove odgovornosti.
Najbolje i najdugotrajnije rješenje za ove površine je potpuna sanacija
krovišta odgovarajućom KÖSTER TPO krovnom hidroizolacijom.

Podloga mora biti nosiva i imati vlačnu čvrstoću od najmanje 1,5 MPa
(N/mm2). Ugradite udubljenje od KÖSTER Bubrećeg morta koji može
bubriti na unutarnje uglove i spojeve zid-pod otprilike 24 sata prije
upotrebe KÖSTER MS-Flex folije. Kutovi i rubovi moraju se prethodno
izglodati i zaobliti.
 
Popravak pukotina
Pukotine veće od 0,5 mm potrebno je tretirati npr. KÖSTER KB-Pox IN
prije ugradnje hidroizolacijskog sloja. Pukotine manje od 0,5 mm
moraju se očistiti od svih onečišćenja. Natopite pukotinu KÖSTER CT
121 i ostavite da se suši 2 - 3 sata. Zatim nanesite sloj KÖSTER MS-
Flex folije i postavite 10 cm široki armaturni umetak KÖSTER
Superfleece centriran na pukotinu na još svježi materijal. Lagano ga
pritisnite i potpuno prekrijte KÖSTER MS-Flex folijom. Pričekajte 6 do
8 sati prije početka površinskog brtvljenja.

Kod uporabe KÖSTER MS-Flex folije, temeljni premaz KÖSTER CT
121 (potrošnja 300 - 500 g/m2) mora se prethodno nanijeti na
betonske i druge mineralne podloge (osim žbuke). Da bi se povećala
hrapavost i poboljšalo prianjanje, ovo treba posuti viškom kvarcnog
pijeska osušenog na vatri.

Na neupijajućim površinama i PVC-U profilima (razne plastike, npr. PE,
PP i GRP) ili metalima, površinu je potrebno ohrapaviti spužvom za
ribanje (npr. Scotch Brite) i utrljati alkoholom. Zatim nanesite KÖSTER
PU Primer 120 tanko i ravnomjerno kao temeljni premaz koristeći krpu
koja ne ostavlja dlačice. (Potrošnja cca 30 - 50 g/m2).

KÖSTER MS-Flex folija također je prikladna za obradu na
bitumenskim membranama za zavarivanje. Bitumen može sadržavati
ulja koja izlaze kad su izložena vremenskim uvjetima i mogu dovesti do
promjene boje ili čak do odvajanja brtve. To može biti npr. stvaranjem
testnih područja. Ne može se isključiti promjena boje hidroizolacije
uzrokovana bitumenom.

Ugradnja
Miješanje i alati
•  KÖSTER MS-Flex folija je 1K proizvod spreman za upotrebu.
• Prije upotrebe materijal je potrebno dobro promiješati u originalnom
spremniku.
• Materijal se obrađuje četkom, valjkom, lopaticom ili drugim alatom
koji se uobičajeno koristi u zidarstvu.
• Preporuča se stvaranje ispitnog područja za određivanje potrošnje
temeljnog premaza i premaza.
 
Hidroizolacijski sloj:
• KÖSTER MS-Flex folija se obrađuje u dva sloja (potrošnja cca. 1,5
kg/m² po 1 mm debljine sloja)
• KÖSTER MS-Flex folija se nanosi na upijajuće površine četkom,
valjkom, lopaticom ili drugim alatom koji se obično koristi u zidarstvu.

Podaci sadržani u ovom tehničkom listu bazirani su na rezultatima našeg istraživanja i naših praktičnih iskustava u primjeni. Svi dani podaci sa ispitivanja su prosječne vrijednosti do kojih se došlo u kontroliranim
uvjetima. Pravilna i s time efektivna i uspješna primjena naših proizvoda ne podliježe našoj kontroli. Izvođač je odgovoran za ispravnu primjenu uzimajući u obzir specifične uvjete na gradilištu i završne rezultate
procesa građenja. To može zahtijevati izmjene u danim preporukama za standardne slučajeve. Specifikacije napravljene od naših zaposlenika ili predstavnika koje izlaze izvan okvira zadanih tehničkim listom
zahtijevaju pismenu potvrdu. Potrebno se pridržavati važećih standarda za testiranje i primjenu materijala, tehničkih vodilja i pravila struke. Garancija se s toga odnosi na kvalitetu naših proizvoda unutar naših općih
uvjeta, ne i na ispravnu primjenu materijala. Ovaj tehnički list prošao je reviziju te su sve prethodne verzije nevažeće.
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 • Dubine hrapavosti manje od 5 mm popunjavaju se KÖSTER MS-
Flex folijom.
• Za dubine hrapavosti veće od 5 mm, koristite KÖSTER Bubreći mort
koji bubri kako biste zagladili površinu. Prije nanošenja KÖSTER MS-
Flex folije, mort se mora stvrdnjavati najmanje 24 sata.
• Metode pripreme površine za beton i mort mogu uključivati vodu pod
visokim pritiskom, pjeskarenje ili odgovarajući temeljni premaz u
skladu s uputama proizvođača i/ili uvjetima podloge.
• KÖSTER Superfleece treba ugraditi u prvi sloj na površinama s
rizikom od pukotina (npr.: kutovi od 90°, pukotine, dimnjaci, cijevi,
sifoni i ulazi za kabele) ili na bokovima. Preklapanje je najmanje 10 cm.
Svježi premaz treba zaštititi od kiše dok se stvrdnjava.
• KÖSTER fleksibilna tkanina ugrađena je u prvi sloj kao površinsko
ojačanje za ravne krovove, balkone i terase. U normalnim uvjetima
površinsko ojačanje nije obavezno u zatvorenom prostoru.
 

Potrošnja
oko 1.5 – 2.5 kg / m²
Debljina sloja ne smije biti veća od 100% preporučene potrošnje. Kada
se koristi kao tekuća plastika (FLK), mora se nanijeti ukupna debljina
sloja od 2 mm sa slojem za ojačanje. Ugradnja armaturnih slojeva i
nanošenje na površine posute kvarcnim pijeskom zahtijevaju
povećanje potrošnje za 5 - 10%.

Čišćenje
Alat očistiti odmah KÖSTER PUR sredstvom za čišćenje.

Pakiranje
W 200 008 2 x 4 kg cjevaste vrećice
W 200 025 25 kg kanta

Skladištenje
Materijal zaštiti od smrzavanja i skladištiti ga na temperaturama od + 5
°C do + 25 °C. u zatvorenoj originalnoj ambalaži materijal se može
skladištiti do 12 mjeseci. Proizvode uvijek treba skladištiti u originalnim
i neotvorenim spremnicima s originalnim naljepnicama i naljepnicama s
brojem serije. Nakon djelomičnog uklanjanja, spremnici se moraju
odmah zatvoriti i okrenuti naopako kako bi se zatvarači zatvorili iznutra.

Sigurnosne napomene
Poštivati sve državne i lokalne zakone i propise vezane uz zaštitu na
radu kod rada s materijalom.

Ostale napomene
•  KÖSTER MS- Flex foliju memojte nanositi na vrlo vlažne površine ili
na površine koje su izložene rastućoj vlazi.
•  KÖSTER MS-Flex folija nije razvijen kao jak mehanički otporan
premaz poput podnog sustava.
•  Konačna debljina sloja KÖSTER MS-Flex folije mora biti najmanje 1
mm kako bi se formirao ravnomjeran, fleksibilan, kontinuiran i
vodootporan premaz.
•  Nikakve praznine uzrokovani nedostacima ispod površine neće biti
prihvaćeni.
•  Niske temperature usporavaju, a visoke ubrzavaju proces
stvrdnjavanja.
•  Visoka vlažnost može utjecati na konačni rezultat.
•  Za nagnute ili okomite površine, KÖSTER MS-Flex folija se može
namjestiti s KÖSTER KB-Pox sredstvom za podešavanje:
Nagnute površine: 2 - 4 M.-%
Zidne površine (okomite): do 6 M.-%

Povezani proizvodi
KÖSTER 121 Artikl broj CT 121
KÖSTER KB Pox Sredstvo za
zgušnjavanje

Artikl broj CT 764

KÖSTER KB-Pox IN Artikl broj IN 231
KÖSTER PUR Sredstvo za čišćenje Artikl broj IN 900 
KÖSTER PU Primer 120 Artikl broj J 138 250
KÖSTER Superfleece Artikl broj W 412
KÖSTER Flex tkanina Artikl broj W 450 100
KÖSTER Reparaturni Mort Plus Artikl broj W 532 025
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Podaci sadržani u ovom tehničkom listu bazirani su na rezultatima našeg istraživanja i naših praktičnih iskustava u primjeni. Svi dani podaci sa ispitivanja su prosječne vrijednosti do kojih se došlo u kontroliranim
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