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Tehnički list / Artikl broj IN 909 001

Izdano: 2023-11-06KÖSTER Lamelni udarni paker

Udarni packer s "perajama" pod kutom za injektiranje smola,
injekcijskih mortova, gelova i horizontalnih barijera
Opis proizvoda
KÖSTER lamelni pakeri nemaju prstenaste lamele, već imaju kutno
postavljene lamele, koje osiguravaju jače držanje u izbušenoj rupi.
Zbog savijanja u "perajama", uvedena sila se jače prenosi na
komponentu, što rezultira snažnijim hvatanjem komponente.
Osim toga, disk paker ima duži držač spojke s unaprijed određenim
lomnim mjestom. Paker se stoga može čisto umetnuti u bušotinu. Zbog
unaprijed određene točke loma, točka loma KÖSTER lamelnog pakera
nalazi se u samoj probušenoj rupi i ne strši - to znači da nema potrebe
za uklanjanjem stršećih dijelova pakera nakon odvaljivanja.
Dodatno, paker se može opremiti ventilom nalik bravi, koji sprječava
nekontrolirano vraćanje materijala za ubrizgavanje.

Tehničke karakteristike
Materijal plastika
Promjer za promjer izbušene rupe od 18

mm
Duljina bez ventila 11 cm
Ventil 1.4 x 1.4 x 1.0 cm

Područje primjene
Za injektiranje KÖSTER injekcijskih mortova, smola i gelova te za
izvedbu horizontalnih barijera niskotlačnim injektiranjem.

Podloga
KÖSTER Lamelni paker može se ugraditi u sve nosive i čvrste
mineralne komponente.

Ugradnja
Nakon bušenja rupa KÖSTER Lamella packeri se ugrađuju u podlogu
pomoću KÖSTER Alata za postavljanje Lamella packera. Ugrađuju se
nabijanjem sve dok se zadnje krilce (jedino okruglog izgleda) ne utisne
1 cm duboko u izbušenu rupu. Kad se ugrađuju u slabu i drobljivu
podlogu (ziđe) potrebno je premazati krilca KÖSTER-om KB Fix 5
direktno prije ugradnje. KÖSTER KB Fix 5 fiksira packer i omogućuje
pravilno injektiranje. Ovu metodu potrebno je zasebno ispitati za svako
specifično mjesto ugradnje. 
Međusobni razmak packera ovisi o korištenom materijalu i ciljevima
injektiranja.
Nakon injektiranja vratni dijelovi packera mogu se odlomiti i zapuniti
rupu s KÖSTER KB Fix 5 ili drugim odgovarajućim KÖSTER
Reparaturnim mortom.

Čišćenje
KÖSTER Lamella packeri su za jednokratnu upotrebu. Odlomljeni
dijelovi packera mogu se odložiti kao plastika.

Pakiranje
IN 909 001 komad
IN 910 001 Nepovratni ventil za Lamella

Packer (1 komad)

Skladištenje

Kad se skladište na hladnom i suhom mjestu packeri imaju
neograničen vijek trajanja.

Sigurnosne napomene
Nositi zaštitne rukavice i naočale. Kod rada s pumpama stvara se
pritisak. Nikad stajati direktno iza packera kod injektiranja. Održavati
radno mjesto čistim. Poštivati sve državne i lokalne zakone i propise
vezane uz zaštitu na radu kod ugradnje materijala. Poštivati upute iz
odgovarajućeg Tehničkog lista za materijal koji se namjerava injektirati.

Povezani proizvodi
KÖSTER KB-FIX 5 Artikl broj C 515
KÖSTER 2 IN 1 Smola za injektiranje Artikl broj IN 201
KÖSTER IN 2 Smola za injektiranje Artikl broj IN 220
KÖSTER KB-Pox IN Artikl broj IN 231
KÖSTER IN 4 Smola za injektiranje Artikl broj IN 240
KÖSTER IN 5 Smola za injektiranje Artikl broj IN 250
KÖSTER IN 8 Artikl broj IN 271
KÖSTER Injekcijski Gel G4 Artikl broj IN 290
KÖSTER Injekcijski Gel S4 Artikl broj IN 294
KÖSTER Microgrout 1K Artikl broj IN 295 024
KÖSTER Adapter lamelnog udarnog
pakera

Artikl broj IN 908 001

KÖSTER Alat za postavljanje lamelnog
udarnog packera

Artikl broj IN 911 001

KÖSTER Superpacker 10 mm x 85 mm sa
konusnom glavom

Artikl broj IN 912 001

KÖSTER Superpacker 10 mm x 115 mm
CH

Artikl broj IN 913 001

KÖSTER Packer 13 mm x 130 mm sa
konusnom glavom

Artikl broj IN 913 002

KÖSTER Superpacker 13 mm x 130 mm
sa konusnom glavom

Artikl broj IN 915 001

KÖSTER Jednodnevni Superpaker 13
mm x 90 mm s nastavkom s konusnom
glavom CH

Artikl broj IN 918 001

KÖSTER Jednodnevni Superpaker 13
mm x 120 mm s nastavkom s konusnom
glavom

Artikl broj IN 919 001

KÖSTER Jednodnevni Packer 13 mm x
90 mm s ravnom glavom PH

Artikl broj IN 921 001

KÖSTER Jednodnevni Superpaker 13
mm x 120 mm s nastavkom s ravnom
glavom PH

Artikl broj IN 922 001

KÖSTER Injekcijsko crijevo za gel pumpe Artikl broj IN 928 006
KÖSTER Klizna spojnica za pakere s
ravnom glavom

Artikl broj IN 928 007

KÖSTER Okretni zglob Artikl broj IN 928 008
KÖSTER 1K Pumpa za injektiranje Artikl broj IN 929 001
KÖSTER HD Crijevo za injektiranje za 1K
Pumpu

Artikl broj IN 929 002

KÖSTER Kuglasti ventil sa zahvatnom
glavom za 1K pumpu za ubrizgavanje

Artikl broj IN 929 003

Podaci sadržani u ovom tehničkom listu bazirani su na rezultatima našeg istraživanja i naših praktičnih iskustava u primjeni. Svi dani podaci sa ispitivanja su prosječne vrijednosti do kojih se došlo u kontroliranim
uvjetima. Pravilna i s time efektivna i uspješna primjena naših proizvoda ne podliježe našoj kontroli. Izvođač je odgovoran za ispravnu primjenu uzimajući u obzir specifične uvjete na gradilištu i završne rezultate
procesa građenja. To može zahtijevati izmjene u danim preporukama za standardne slučajeve. Specifikacije napravljene od naših zaposlenika ili predstavnika koje izlaze izvan okvira zadanih tehničkim listom
zahtijevaju pismenu potvrdu. Potrebno se pridržavati važećih standarda za testiranje i primjenu materijala, tehničkih vodilja i pravila struke. Garancija se s toga odnosi na kvalitetu naših proizvoda unutar naših općih
uvjeta, ne i na ispravnu primjenu materijala. Ovaj tehnički list prošao je reviziju te su sve prethodne verzije nevažeće.
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KÖSTER Manometar za 1K pumpu za
ubrizgavanje

Artikl broj IN 929 004

KÖSTER Spremnik za materijal Artikl broj IN 929 005
KÖSTER Grubo sito za 1K pumpu za
ubrizgavanje

Artikl broj IN 929 006

KÖSTER Fino sito za 1K pumpu za
ubrizgavanje

Artikl broj IN 929 007

KÖSTER Pištolj za injektiranje Artikl broj IN 929 016
KÖSTER Pumpa za akrilni gel Artikl broj IN 930 001
KÖSTER Crijevo za materijal Artikl broj IN 930 002
KÖSTER Gel Packer (Baza) Artikl broj IN 931 001
KÖSTER Gel Packer (završni dio) Artikl broj IN 932 001
KÖSTER Gel Packer produžna cijev 800
mm

Artikl broj IN 933 001

KÖSTER Dodatak za Gel Pakere Artikl broj IN 935 001
KÖSTER Kliješta za rezanje gel pakera Artikl broj IN 936 001
KÖSTER Loka ručna pumpa Artikl broj IN 952 001
KÖSTER Mautrol 2K Artikl broj M 261
KÖSTER Mautrol Flex 2K Artikl broj M 262 020
KÖSTER Peristaltička Pumpa Artikl broj W 978 001
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