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 Tehnički list / Artikl broj W 978 001

Izdano: 2023-10-28KÖSTER Peristaltička Pumpa

Električna pumpa za ugradnju i špricanje tekućih ili pastoznih
materijala na mineralnoj, bitumenskoj ili vodenoj osnovi
Opis proizvoda
KÖSTER Peristaltička pumpa crpi građevni materijal putem
peristaltike. To znači da se materijal prenosi kontrakcijom u obliku
prstena - slično pokretu mišića. Prednost je što mehaničke komponente
ne dolaze u izravan dodir s materijalima. Obrađeni materijali stvaraju
niži tlak u crijevima za ubrizgavanje i trošenje pumpe je smanjeno na
minimum. KÖSTER Peristaltička pumpa radi na svjetlosnom toku i ne
može raditi na suho.

Tehničke karakteristike
Vrsta pogona Direktan pogon
Motor izmjenični motor
Izoklas F Klasa zaštite: IP 54
Frekvencija napona 230 V, 50 Hz
Zahtjev za napajanje 550 W
 
Radni podaci  
Brzina vožnje 220 U/Min.
radna temperatura cca. +20 °C
Zupčani prijenos 1:6,3
Pogonski moment 15,6 Nm
Kapacitet isporuke cca. 8 l/Min.
Radni pritisak 0 do 15 bar
Težina (s kolicima) cca. 35 kg
opskrbni vod (3 x 2,5 mm²) max. 40 m
  
Rad samo preko FI prekidača 30 mA ili s PRCD (osobna zaštitna
sklopka).
Za rad crpke potreban je kompresor s najmanje 300 l/min. Potrebna

količina zraka.
 

Područje primjene
Za špricanje vodenih, bitumenskih i mineralnih građevinskih materijala
kao što su: 1K i 2K debeli bitumenski premazi, elastične i krute
mineralne smjese za brtvljenje, materijali koji se mogu bojati, pastozni
materijali itd.

Pakiranje
W 978 001 komad

Ostale napomene
KÖSTER Peristaltička pumpa montirana je na kolica na kojima se
nalaze: pumpa, motor i 30 ltr. spremik za skladištenje.
Osnovna oprema uključuje 30 lit. spremnik za materijal, crijevo za
ubrizgavanje (NW 25 x 10 m s Geka spojnim priključkom), mlaznica za
prskanje s tri različite veličine mlaznica, kabelski daljinski upravljač i
pribor za čišćenje.

Povezani proizvodi
KÖSTER BD 50 Artikl broj B 290 010
KÖSTER Reparaturni mort NC Artikl broj C 535 025
KÖSTER 21 Artikl broj W 210 020
KÖSTER NB 1 Sivi Artikl broj W 221 025
KÖSTER NB 2 Bijeli Artikl broj W 222 025
KÖSTER NB Elastik Sivi Artikl broj W 233 033
KÖSTER NB 4000 Artikl broj W 236 025
KÖSTER KBE Tekuća folija Artikl broj W 245
KÖSTER Bikuthan 2K Artikl broj W 250 028
KÖSTER Bikuthan 1K Artikl broj W 251 030
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Podaci sadržani u ovom tehničkom listu bazirani su na rezultatima našeg istraživanja i naših praktičnih iskustava u primjeni. Svi dani podaci sa ispitivanja su prosječne vrijednosti do kojih se došlo u kontroliranim
uvjetima. Pravilna i s time efektivna i uspješna primjena naših proizvoda ne podliježe našoj kontroli. Izvođač je odgovoran za ispravnu primjenu uzimajući u obzir specifične uvjete na gradilištu i završne rezultate
procesa građenja. To može zahtijevati izmjene u danim preporukama za standardne slučajeve. Specifikacije napravljene od naših zaposlenika ili predstavnika koje izlaze izvan okvira zadanih tehničkim listom
zahtijevaju pismenu potvrdu. Potrebno se pridržavati važećih standarda za testiranje i primjenu materijala, tehničkih vodilja i pravila struke. Garancija se s toga odnosi na kvalitetu naših proizvoda unutar naših općih
uvjeta, ne i na ispravnu primjenu materijala. Ovaj tehnički list prošao je reviziju te su sve prethodne verzije nevažeće.
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